MMFOSETbasic® Trenzado aluminio

[Para lavabo W/ P

-Espiga de latén

ESPECIFICACIONES
Presion maxima: 85 PSI
Temperatura maxima: 80 °C
Largo: 40 cm

Conectores ..
metalicos

o ‘"‘% Trenzado de aluminio sobre
3 1 2 manguera de hule EPDM
frrt para mayor flexibilidad

CLAVE
26020 FLA-40P

MFOSET basic® Trenzado aluminio
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-Espiga de laton
ESPECIFICACIONES
Presion marima: 85 PSI
Temperatura méaxima: 80 °C

Conectores
metélicos

Empaque conico
que evita fugas
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Trenzado de aluminio sobre
manguera de hule EPDM para
mayor flexibilidad

m:m CLAVE  LARGD

26022 FWC-35P 35c¢m

FLEXINOX Trenzado acero inoxidable

Para boiler
-Espiga de laton

ESPECIFICACIONES
Presion maxima: 145 PSI
Temperatura maxima: 80 °C

Empagque conico
que evita fugas

Trenzado de acero inoxidable sobre
manguera de hule EPDM para mayor
durabilidad y resistencia a la presién

Conectores de
laton niquelado

Gran flexibilidad, ideal
para lugares reducidos

CLAVE LARGO
3 / n_ 3 / " 49129  FB0-3440X 40 cm
4 X /4 @ 49130 FBO-3460X 60 cm
49133 FB0-3480X 80 cm
CLAVE LARGO
1 /2" X 3 l4 n 49131 FBO-1240X 40 cm
49132 FBO-1260X 60 cm
49134 FBO-1280X 80 cm

CLAVE  LARGO

1lzl| X 1/2"

48964 FBO-2240X 40cm

&

-

48965 FBO-2260X 60 cm

48966 FBO-2280X 80 cm

48967 FBO-22120X 120 cm

48968 FB0-22150X 150 cm

FOSET basic® Trenzado aluminio
% Para fregadero 1/z" x'/z"
-Espiga de latén

Conectores
metalicos

ESPECIFICACIONES
Presion maxima: 85 PSI
Temperatura maxima: 80 °C

W

Empaque conico
que evita fugas

A
L3 1 2 Trenzado de aluminio sobre manguera
EITS de hule EPDM para mayor flexibilidad
EJW CLAVE LARGO

26021  FFR-55P  55¢m

®MFOSET basic® Trenzado aluminio
mn n
Para gas 3/g" x3/s

N3
ESPECIFICACIONES
Presidn méx.: 1 PSI
Temperatura max.: 60 °C

Conectores FGA-10P
de latén
Trenzado de aluminio sobre
g ».."’“1, manguera de hule NBR para
@ﬁ\,\ 3 1 % mayor durabilidad y resistencia
Wl 2, -

EITY

[EIE cLAVE PALLET LARGO
GAS * cumplen Ia norma NOM-014-SESH

24060 FGA-06P 60 cm
24061 FGA-10P 864 100 cm
24062 FGA-ISP 720 150 cm
24063 FGA-20P 720 200 cm
USOS GENERALES

24064 FGA-30P 576 300 cm
24065 FGA-40P 432 400 cm
24066 FGA-50P 432 500 cm




